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ELETTRONICA INDUSTRIALE
SPECIFICHE TECNICHE PER INSTALLAZIONE ERGODRIVE SVOLGITORE

il

ERGOTRO

Via Mezzomerico 16
28040 MARANO TICINO

N S.AS.

(NOVARA) —

tel. +39-0321-920402
fax +39-0321-920403
http://www.ergotron.it

ITALIA

mailto:support@ergotron.it

Specifiche telaio SULZER

CLIENTE: ............................................. AGENTE: .............................................
TELAIO: SULZER ANNO: ............... N® SERIE: v
| TIPO e WMK: Il VERSIONE: || ALTEZZA TELAIO:

[] w1 SS [ ] Eccentrici (EP) [ ] 190 (73")

[] w1 7 [ ] Ratiera (SP) [ ] 220 (85"

[ ] pu 9 911302039 |[ | Ratiera automatica (SPE) |[ | 280 (110")
D PU 9 911 302177 Compilare anche la pagina 3 D 330 (1307)
D PU 9.2 (SPE) se é presente la ratiera D 360 (143")
[ | P7100 93 [ ] Jacquard (Jm) [ ] 390 (153")
D P-Lean  20-21 Compilare anche la pagina 4 D 430 (1687)
D P7150 20 — 21 (JM) se é presente la Jacquard D 460 (183")

[ ] 540 (2137)

[ ] 560 (220")

[ ALIMENTAZIONE 3FASE: || ...... v |[]soHz |[ ] 60Hz

| VELOCITA TELAIO RPM: || min. ...... MAX. ......

| DENSITATRAME /CM:  |/mm....... PrCM | MAX. . ... PPCM MIN....... PPl | MAX. ...... PP
 DENSITA TRAME /CM PREFERITA: || M. ...... PPCM | MAX. ...... PPCM MIN. ...... PRI | MAX....... PPl

‘TIPO FILATO: D COTONE D LANA D SETA PURA D SINTETICO D POLIPROPILENE D altro
‘ TITOLO FILO DI ORDITO: da ............ a ...
‘ TITOLO FILO DI TRAMA: da ............ a ...,

| N°FILI DI ORDITO:

‘ TENSIONE MAX. PER FILO cN:

‘ TIPO DI ARMATURA:

D 2/1

D 31

D a1

ERGOTRON ERGOTRON D altro
Tendil KAERG
| SVOLGITORE ESISTENTE: it
SULZER SULZER SULZER
Meccanico KSA KAX
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PORTAFILI:
[ | NORMALE
NORMALE CON
RULLO FISSO
N
=S
A BARRA DI
TORSIONE
| DIFFERENZIALE: [Jcon |[] senza
|_LIVELLAMENTOLLICCI AUTOMATICO: ||[ | coN [ ] sEnza
GRUPPO A BAGNO D'OLIO
SULZER: D 2:53

VITE / CORONA SULZER:

L==!

DIAMETRO FORATURA
FLANGIA MM:

‘ FLANGIA DEL SUBBIO MM:

D 1100

| DIAMETRO TUBO MM:
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Ratiera Automatica (SPE)

RATIERA
AUTOMATICA:
. N
D STAUBLI 2665.001 ==
D STAUBLI. .......
D KAISER .........
DISPOSITIVO FERMO M no EP10
REGOLATORE WSA: /SP2665

\J'n‘ ::
D KR4
D J
SENSORE FERMO
REGOLATORE wsa: || Mo | st
\J'n‘ :E
f'--«"( X .
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ERGOTRON S.AS.
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Jacquard (JM)

JACQUARD:
B ¥
| ] sTAusLIJca g
B ¥
[ ] sTAusLIJCS -
¥
| | soNAsIBJ2 e
¥
D GROSSE EJP-2HS S
DISPOSITIVO FERMO
: EP10
REGOLATORE WSA: D NO 1SP2EGS
<1 iy
|:| J He—c—i"
D JM
SENSORE FERMO
REGOLATORE WSA: D NO D Sl
b ;..t
/"-\.-it —
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